
Installation Bulletin
Bulletin d’installation
Boletín de Instalación

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad

Application: Application: Aplicación:

IB1170
03-11

Jaguar X type

Location of filter:
In front of the windshield under the cowl vent screen on the 
passenger side of the vehicle

To remove existing filter:
1.  Open hood.
2.  Remove the windshield wiper arm covers.
3.  Remove the nuts securing the windshield wiper arms.
4.  Remove the windshield wiper arms using a wiper removle tool.
5.  Remove the cowl vent retainers and remove the cowl vent screen.
6.  Locate and remove dirty cabin filter from the housing and replace 
with clean filter.
7.  Complete installation by reversing steps 1-5.
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Emplacement du filtre :
Devant le pare-brise, sous l’écran de l’évent 
de l’auvent, du côté passager du véhicule

Pour retirer le filtre existant :
1.  Ouvrez le capot.
2.  Retirez les caches des bras d’essuie-
glace du pare-brise.
3.  Retirez les écrous retenant les bras 
d’essuie-glace du pare-brise.
4.  Retirez les bras d’essuie-glace du pare-
brise à l’aide d’un outil spécial.
5.  Retirez les dispositifs de retenue de 
l’évent de l’auvent, puis retirez l’écran de 
l’évent de l’auvent.
6.  Repérez et retirez le filtre de l’habitacle 
sale du boîtier et remplacez-le par un filtre 
propre.
7.  Achevez l’installation en inversant les 
étapes 1 à 5.

Lugar del filtro:
Delante del parabrisas, debajo de la malla 
del ventilador de cubretablero en el lado del 
pasajero del vehículo 

Para quitar el filtro existente:
1.  Abra el capó. 
2.  Quite los forros de brazo de los 
limpiaparabrisas. 
3.  Quite las tuercas que sujetan los brazos 
de los limpiaparabrisas. 
4.  Quite los brazos de los limpiaparabrisas 
usando una herramienta de remoción de 
limpiaparabrisas. 
5.  Quite los retenes del ventilador de 
cubretablero y quite la malla del ventilador 
de cubretablero. 
6.  Localice y quite el filtro de cabina sucio 
de la caja y reemplácelo con un filtro limpio. 
7.  Complete la instalación invirtiendo los 
pasos 1 al 5. 


