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Location of cabin filter:  Behind the glove box.

Tools: Phillips-head screwdriver

To remove existing filter:

1. Open the glove box.

2. Push in on the sides of the glove box to release the stops.

3. Remove the dampener cord from left side of the glove box.

4. Remove the glove box from it’s hinges.

5. Remove the 7 screws that secure the glove box assembly to the vehicle.

6. Pull out on the glove box assembly to remove it from the vehicle. 

7. Unclip the filter housing cover to remove it.

8. Remove the old filter from the housing.

9. Install your new filter into the housing.

10. Reinstall the filter cover.
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Emplacement : Derrière la boîte à gants. 

Outils : Tournevis à tête 

Cruciforme pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants.

2. Appuyez sur les côtés de la boîte à 

gants pour libérer les butoirs.

3. Retirez le cordon de l'amortisseur du 

côté gauche de la boîte à gants.

4. Retirez la boîte à gants de ses 

charnières.

5. Retirez les sept vis qui fixent 

l'assemblage de la boîte à gants au 

véhicule.

6. Tirez sur l'assemblage de la boîte à 

gants pour le retirer du véhicule.

7. Dégrafez le couvercle du boîtier pour le 

retirer.

8. Retirez le filtre usagé du boîtier.

9. Installez votre nouveau filtre dans son 

boîtier.

10. Réinstallez le couvercle du filtre.

Lugar del filtro: Detrás de la guantera.

Herramientas: Destornillador Phillips

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera.

2. Presione hacia dentro sobre los lados 

de la guantera para soltar los topes.

3. Quite la cuerda amortiguadora del lado 

izquierdo de la guantera.

4. Saque la guantera de sus bisagras.

5. Quite los 7 tornillos que sujetan el 

conjunto de guantera al vehículo.

6. Hale hacia fuera el conjunto de 

guantera para sacarlo del vehículo.

7. Desenganche la tapa de la caja del 

filtro para quitarla.

8. Quite el filtro viejo de la caja.

9. Instale su filtro nuevo dentro de la cja.

10. Reinstale la tapa del filtro.


